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DOSSIER MACHINE Boucheuse Dépannage cames

Dépannage cames

Descriptif de I'activité : 4h
Objectifs pédagogiques :

- Réaliser une intervention de maintenance corrective.

Problématique :

Une défaillance est survenue sur la boucheuse, il faut remédier a ce probleme.

Résumé des activités :
1% Partie : Se renseigner sur la panne.
2°™ Partie : Réaliser I'intervention de dépannage.

Matériel nécessaire : Environnement logiciel :

- Boucheuse
- Servante + outillage
- Equipements de protection
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DOSSIER MACHINE Boucheuse Dépannage cames

1 AVANT L’INTERVENTION

Le responsable de la ligne de conditionnement « ERMAFLEX » a appelé le service maintenance :
« La pince de la boucheuse est en panne. La production en cours est interrompue. »

Dans l'urgence, vous devez compléter un bon de travail puis vous rendre sur le site afin de remettre en service la ligne au
plus vite.

1.1.1 Remplir le bon de travail.

Le service maintenance étant éloigné du lieu d’intervention, on vous demande de préparer sur une servante tous les
éléments dont vous pourriez avoir besoin pour votre intervention.

1.1.2 Préparer la servante.

2 CONSTATER LA DEFAILLANCE

L’efficacité de votre intervention dépend en grande partie de la qualité du constat de défaillance.

2.1.1 Dans quelle configuration se trouve le systeme (quel mode de marche ou d’arrét) ?

2.1.2 Relever I'état des voyants et I'éventuel message du terminal d’exploitation.

2.1.3 Observer tres précisément le fonctionnement dégradé de la boucheuse.

2.1.4 Rédiger un constat de défaillance.

2.1.5 Quelle remarque pouvez-vous faire au sujet du constat émis par le responsable de la ligne de
production ?
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DOSSIER MACHINE Boucheuse Dépannage cames

3 LOCALISER LA FONCTION DEFAILLANTE

3.1.1 Identifier la fonction défaillante.

3.1.2 Repertorier les dispositifs ou la chaine de dispositifs liés a la perte de fonction.

3.1.3 lllustrer votre réponse par un schéma cinématique.

ﬂ M Page 3/5

Didactique | Robotique | Fab&Test | Energies

84 200 Carpentras

AUTOMATISMES

Retour page de garde




DOSSIER MACHINE Boucheuse Dépannage cames

4 PROPOSER ET HIERARCHISER LES HYPOTHESES

4.1.1 La chaine défaillante étant localisée, proposer des hypothéses de panne.

4.1.2 Proposer un ordre cohérent de vérification des hypotheses.
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DOSSIER MACHINE Boucheuse Dépannage cames

5 EXPERTISER ET INTERVENIR

5.1.1 Identifier 'énergie potentielle encore présente sur le systéme et mettre en ceuvre les moyens
de dissipation adaptés.

A La question précédente reléeve de la sécurité de Il'intervention. Faites vérifier votre réponse par
I’enseignant avant de continuer.

5.1.2 Effectuer les vérifications prévues et noter pour chacune d’elles la nature de la vérification, le
résultat attendu et la conclusion qu’il faut en tirer. Pour chaque vérification effectuée,
compléter le compte-rendu.

5.1.3 Corriger la panne en utilisant les recommandations de la documentation constructeur.

6 REMETTRE EN SERVICE

6.1.1 Enlever les condamnations.

6.1.2 Effectuer des essais de bon fonctionnement en mode automatique.

6.1.3 Nettoyer votre poste de travalil.

6.1.4 Informer le responsable de la ligne de la possibilité de redémarrer la production.

6.1.5 Chiffrer votre intervention.
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